
DOPPIA TRANSENNA DECORATIVA DA INTERRARE
COD. ART. UIDT2115 

Struttura: composta da n. 2 montanti in tubolare d’acciaio zincato Sendzimir sezione 40x40 mm, spessore 20/10, con 
elemento decorativo all’apice in fusione d’acciaio. Correnti orizzontali realizzati in tubolare d’acciaio zincato 
Sendzimir sezione 60x30 mm, spessore 20/10. Doppia crociera e barra verticale in tubolare d’acciaio zincato 
Sendzimir sezione 20x20 mm, spessore 20/10, con al centro elemento decorativo in acciaio forgiato.

Finitura: le parti in acciaio zincato sono sottoposte a un processo di pre-trattamento con sgrassaggio delle impurità 
tramite soluzioni a vapore, quindi asciugate e verniciate con pistole elettrostatiche che applicano polvere allo stato 
farinoso. Successivamente, il manufatto viene polimerizzato in forno a circolazione di aria calda a una temperatura 
di 180/200 °C, consentendo la solidificazione della vernice. I pezzi vengono poi raffreddati naturalmente. Le polveri 
impiegate sono atossiche e conformi alle normative vigenti. Colorazione RAL a scelta del cliente.

Ingombro: cm 200 x 120 h.

Ancoraggio: da interrare.

Peso: 16 kg.

Fornitura: consegnata già montata.


